ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 
Главы администрации
муниципального образования
"Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НОВОСЕРГИЕВКА.

Проект планировки и проект межевания части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в  планируемых границах деревни Новосергиевка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 
Главы администрации
муниципального образования
"Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
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Проект планировки и проект межевания части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в  планируемых границах деревни Новосергиевка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению 
Главы администрации
муниципального образования
"Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ и СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
 ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НОВОСЕРГИЕВКА.

Проект планировки и проект межевания части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в  планируемых границах деревни Новосергиевка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области
[image: image3.jpg]Yci10BHBIE 0003HAYECHUA O

YIM4YHO-10POKHAA CETh,
OpraHM3anus JBUKEHUA TPAHCIIOPTA
U Meexo10B:

HaHpaBJIeHHH ABHZKCHHUSA I10:

- aBTOMOOMJILHBIM A0poram (peepajbHOr0 3HA4CHHUA

Rl
— N - (aBTOMOOMJIBLHBIM Joporam [ kareropun)
- ABTOMOOMJILHBIM JIOPOraM PeruoHAJIbLHOIO 3HAYECHUS
I (.
- (aBTOMOOMJIBHBIM ram I-II kar
—N—— (aBTOMOOWJT nopora aTErOpUM )
N — - (aBTOMOOMIBLHBIM Joporam [V kareropun)
—) E— AO0p p
- ABTOMOOMJILHBIM IOPOraM MeCTHOI0 3HAYEeHU S
— —
m— s— -(aBTOMOOUMILHBIM JIoporam [V-V kareropun)
A3C - ABTO3AIIPAaBOYHBIE CTAHIINA
; - peryJiMpyeMbIe EPEKPECTKU
ENNENEEE - MEIIEXO/IHBIE MEPEXO/bl B PA3HBIX YPOBHSX

‘E’ - ABTOCTOSAHKH

I'panuumbi:

- IPOEKTUPOBAHHUS
- otBoJia KA/
- KpAaCHBIC JINHUH

KB. Ne 1 - HOMEpa KBapTajaoB




ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению 
Главы администрации
муниципального образования
"Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
 ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НОВОСЕРГИЕВКА.

Проект планировки и проект межевания части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в  планируемых границах деревни Новосергиевка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению 
Главы администрации
муниципального образования
"Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в планируемых границах деревни Новосергиевка, Заневского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.                                  
Территория  проектирования расположена в центральной ближе к юго-западной части МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Территория проектирования находится восточнее населенного пункта «Кудрово» и ограничена:

· С юга – водным объектом – рекой Оккервиль
· С севера - территорией Кудровского участкового лесничества,  учебно-опытного Лесничества

· С востока - территорией населенного пункта деревни Новосергеевка

· С запада - кольцевой автодорогой (КАД). 

Характеристика планируемого развития территории
	№ п/п
	Наименование показателя
	Площадь

	1. Площадь территории в границах проектирования
	га
	328,22

	2. Площадь кварталов в красных линиях в том числе:
	га
	182,74

	     2.1  Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческого назначения с размещением многоэтажных жилых
	га
	60,82

	     2.2. Зона размещения складских, инженерных и административных объектов IV-V класса опасности
	га
	120,34

	     2.3 Зона размещения производственных, складских, инженерных и административных объектов III класса опасности
	га
	1,58

	3. Территория общего пользования – всего, в том числе:                             
	га
	48,56

	3.1.1 Асфальтовое покрытие проезжей части
	га
	16,00

	3.1.2. Асфальтовое покрытие тротуаров
	га
	8,50

	3.1.3. Зеленые насаждения УДС 
	га
	24,89

	3.2 Водные объекты
	га
	2,25

	3.3 Зеленые насаждения вдоль реки Оккервиль         
	га
	1,92

	4. Отвод КАД
	га
	20,72

	5. Санитарно-защитная зона ЛЭП
	га
	27,73

	6. Прочие территории                  
	га
	48,47


Основные технико-экономические показатели:

Общая протяженность улично-дорожной сети -  13.5 км, 
Общая площадь асфальтовых покрытий  проезжих частей - 160 тыс. м2 
Общая площадь тротуаров и площадок – 85 тыс. м2
1. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.

Общий планировочный каркас сформирован на базе существующей и проектируемой улично-дорожной сети, которая представлена следующими элементами:

· Существующая Кольцевая автомобильная дорога федерального значения I-й категории с организацией на ней 2-х съездов – въездов в пределах территории проектирования

· Реконструируемая, расширяемая дорога на Новосергеевку, являющейся частью дороги регионального значения «Кудрово - деревня Старая» и продолжением ул. Ленинградской р-на Кудрово с организацией съезда-въезда на КАД со стороны Новосергиевки.  Ширина проезжей части – 15 м., тротуары – 2 шт. по 3 м. каждый

· Новая проектируемая магистраль федерального значения – продолжение ул. Кржижановского, - 6-и полосная с организацией 2-х уровневой развязки с КАД с дальнейшим выходом на Мурманское шоссе. Ширина проезжей части – 26.5 м с разделительной полосой, тротуары - 2 шт.  по 2.5 м каждый
· Проектируемая улица вдоль водоохранной зоны реки Оккервиль и границей существующего населенного пункта и проектируемая улица, перпендикулярной дороге на Новосергиевку – по этим улицам будут осуществляться внутрирайонные связи, являя собой оптимальную по отношению к формируемым участкам распределительную сеть, учитывающую характер использования и распределения транспортных потоков.
В целях создания максимально удобной и безаварийной транспортной ситуации проектом предлагаются основные перекрестки выполнить с круговым движением, но при этом со светофорным регулированием на 1-ю очередь развития района.
2. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории:
Водоснабжение
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения территории является ВНС «Северная». 

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения в необходимом объеме планируется:

- подача воды к территории по водоводу выполненному в две нитки;

- кольцевая система магистральных водоводов по территории;

- внутриквартальное кольцевание водопроводной сети.

На кольцевой водопроводной сети предусматривается установка пожарных гидрантов для наружного пожаротушения. 

Предусмотрен вынос существующих водопроводных сетей из-под пятна проектируемой застройки с соблюдением охранной зоны сетей.

Хозяйственно-бытовая канализация
Общий объем водоотведения составит 13,34 тыс. м3/сут.

Система хозяйственно-бытовой бытовой канализации включает в себя:

- внутриквартальные сети бытовой канализации

- самотечный магистральный коллектор

- канализационная насосная станция

- канализационные очистные сооружения.

Канализационная сеть, внутриквартальная и магистральная, предусмотрена самотечная, максимально использующая естественный рельеф территории.

Прокладка магистральных канализационных коллекторов предусмотрена в общем коридоре инженерных сетей с соблюдением охранных и защитных зон.

По магистральному канализационному коллектору сточные воды поступают в канализационную насосную станцию, которая осуществляет транспортировку сточных вод на противоположный берег р. Оккервиль на канализационные очистные сооружения.

Ливневая канализация
Расчетный расход поверхностных вод составляет 1480 л/сек.

Сеть дождевой канализации предусмотрена самотечная, максимально учитывает естественный рельеф территории.

Прокладка сети предусмотрена в общем коридоре инженерных сетей с соблюдением охранных и защитных зон.

Поверхностные воды по самотечному коллектору поступают в накопительный резервуар-отстойник, который предназначен для сбора первых наиболее загрязненных порций поверхностных вод. Объема поверхностного стока, подлежащего сбору и очистке, с территории 137,6 га составляет 5230м3/сут. Последующие, условно чистые воды самотеком сбрасываются в р. Оккервиль.

Накопленные в резервуаре воды после отстаивания перекачиваются на ливневые очистные сооружения, расположенные на противоположном берегу р. Оккервиль.

Газоснабжение

Газоснабжение возможно осуществить от ГРС «Восточная». Для обеспечения природным газом проектируемой производственной зоны необходимо построить газопровод высокого давления от ГРС «Восточная» до планируемого ГРП, расположенного в границах проектирования. 

Местоположение объекта газификации: Ленинградской область, Всеволожский, район, массив Кудрово.

Максимальный объем газа: 14 170 м3/час.

Источник газоснабжения: сеть газораспределения Ленинградской области.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2017 год.

Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения являются шесть газовых автоматизированных водогрейных котельных суммарной тепловой мощностью 119,0 МВт.

Распределение подключенной нагрузки к котельным показано в табл. 

	№ котельной
	№ квартала
	Мощность котельной, МВт

	1
	1, 3
	24,0

	2
	4
	11,0

	3
	5, 5а
	31,0

	4
	2, 8
	18,0

	5
	6, 7
	24,0

	6
	9, 10
	11,0


Котельные выполнены в блочно-модульном быстросборном исполнении, включают в себя систему внутреннего газоснабжения,  котловое хозяйство, насосные сетевые установки, установки химводоподготовки, водоснабжения и водоотведения, системы отопления, вентиляции, электрообеспечения, автоматизации, защиты, сигнализации и диспетчеризации, отдельностоящие дымовые трубы.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по двухтрубной тепловой сети с независимым присоединением потребителей в ИТП каждого объекта. Также в ИТП выполняется приготовление ГВС.

Отпуск теплоносителя Т1/Т2 – 95/70 осуществляется по погодозависимому графику.

Тепловые сети каждого квартала выполнены стальными трубопроводами в ППУ изоляции с системой оперативного дистанционного контроля влажности изоляции, канальной и бесканальной прокладки с компенсацией тепловых расширений при помощи установки сильфонных компенсаторов, П-образных компенсаторов и за счет конструктивного изгиба трасс.

На основании предварительных технических условий ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» источником газоснабжения проектируемой застройки является ГРС «Восточная». Суммарный расход газа проектируемой застройки составит 14 170 м3/час. 
Подача газа к котельным осуществляется по закольцованной сети газоснабжения среднего давления, проектируемой от ГРП, располагаемого в северной части участка застройки.

Электроснабжение
Электроснабжение в соответствии с предварительным расчетом проектируемых электрических нагрузок на прирост мощности по рассматриваемой территории составит 45000 кВА.

В соответствии с ТУ ЗАО «КировТЭК» на участке, предназначенном для размещения объектов инженерного оборудования, данным проектом предусматривается строительство новой  трансформаторной подстанции 110 кВ для обеспечения электроснабжением проектируемых потребителей, расположенных на земельных участках. Подключение к электроснабжению - не ранее 2016 года
В соответствии с требованиями ПУЭ принята радиальная схема электроснабжения  на напряжении 10 кВ от ПС  110/10 кВ «Новосергиевка».

На напряжении 0,4кВ принята трехфазная четырехпроводная распределительная сеть (А, В, С, РЕN) с глухозаземленной нейтралью со смешанной системой заземления TN-C-S.

К линейным объектам сетей электроснабжения (РП, РТП и ТП) государственными и ведомственными нормами предъявляются требования по качеству, надежности, экономичности, безопасности и удобству.

В качестве основы построения сети электроснабжения принята ТП 1250-10/0,4-У1 №1 

Для распределительных сетей напряжением 10 и  0,4 кВ приняты проложенные в грунте  кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена - их охранные зоны по 1м в каждую сторону от КЛ.

Принять точку присоединения проектируемой сети 10кВ в РУ-10кВ 110/10кВ «Новосергиевка») на кабельных наконечниках отходящих линий-10 кВ.

Связь

От ближайшей АТС ОАО «Ростелеком» до выделенных помещений под размещение оптических распределительных шкафов (ОРШ) проложить волоконно-оптические кабели по существующей и проектируемой телефонной канализации.
От ОРШ до оптических распределительных коробок проложить оптические кабели. В домах предусмотреть место под размещения оконечного оборудования GPON (ONT).
